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MOA Blue

Die Elektro-Heizpatrone MOA Blue ist aus-
gerüstet mit einem Sensor zur Kontrolle der 
Heizkörpertemperatur (werksseitig als aktiv 
eingestellt!) sowie einem zusätzlichen Sen-
sor zur Kontrolle der Raumtemperatur, wel-
cher mit Hilfe der Steuerungs-App aktiviert 
werden kann.

Das Einschalten des Gerätes für eine be-
stimmte Zeit bedeutet nicht, dass es wäh-
rend der gesamten Zeit die gleiche, maxi-
male Leistung aufnimmt. Die Heizpatrone 
arbeitet im der ersten, kurzen Zeit nach dem 
Einschalten mit der Nennleistung, um den 
Heizkörper auf die eingestellte Temperatur 
zu erwärmen und schaltet sich danach peri-
odisch ein und aus, wobei nur so viel Energie 
verbraucht, wie erforderlich ist, um die ein-
gestellte Heizkörpertemperatur unter den ge-
gebenen Außenbedingungen beizubehalten.

Die Konstruktion der Heizpatrone, wie auch 
die physikalischen Eigenschaften des Heizme-
diums bewirken, dass die unteren Rohre des 

Heizkörpers (insbesondere die untersten bei-
den) eine niedrigere Temperatur als der Rest 
des Heizkörpers haben – dieses Phänomen 
ist vollkommen normal.

Das Gerät ist mit einer Thermosicherung 
ausgerüstet, welche in Notfallsituationen 
vor dem Überschreiten der kritischen Tem-
peratur schützt (diese Sicherung kann ab ei-
ner Temperatur von 82°C beschädigt werden 

– dies gilt insbesondere für Heizpatronen, die 
in Heizkörper mit Anschluss zur Zentralhei-
zung eingebaut sind).

Die Heizpatrone MOA Blue kann über die 
Tasten am Gehäuse (siehe Abschnitt Loka-
le Bedienung) oder über ein Mobilgerät – 
Smartphone, Tablett (siehe Abschnitt Fern-
bedienung) bedient werden.

Diode RGB – Anzeige von TIMER-
Betrieb, Programmierung sowie 

Bluetooth-Kommunikation 

Ein- / Ausschalten der Heizpatrone  
sowie des TIMERS

Temperatureinstellung sowie  
Verbindung der Geräte

Blaue Dioden – Temperatureinstellungen
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Lokale Bedienung

(in Reichweite der Heizpatrone kann, muss 
sich aber kein Mobilgerät mit installierter 
Steuerungs-App befinden)

Die Heizpatrone wird durch kurzes Drücken 
der Taste  eingeschaltet.

Für die Einstellung der Temperatur dient die 
Taste  Möglich ist die Einstellung von 5 unter-
schiedlichen Temperaturstufen, welche in ei-
nem Temperaturbereich von 30…60°C bei Mes-
sung der Heizkörpertemperatur oder 15…30°C 
bei Messung der Raumtemperatur liegen.

Jeder kurze Druck auf die Taste  erhöht 
die Temperatureinstellung von 1 bis 5, ein 
weiteres Drücken setzt die Einstellung auf 
1 zurück usw. Die Anzahl der leuchtenden 
blauen Diode entspricht dem ausgewählten 
Temperaturniveau des Gerätes.

TIMER-Funktion

Langes Drücken der Taste  startet den 
2-Stunden-TIMER, z.B. zum Trocken von 

Handtüchern oder intensivem Aufheizen 
des Raumes.

Eine einzelne Diode RGB leuchtet rot. Nach 
Ablauf der eingestellten Zeit kehrt die Heiz-
patrone automatisch zu den Einstellungen 
vor Aktivierung dieser Funktion zurück. Bei 
aktivierter TIMER-Funktion kann die Heiz-
temperatur frei geändert werden (Taste ). 
Sollte das Gerät vor dem Starten der TIMER-
Funktion ausgeschaltet gewesen sein, schal-
tet es sich nach Ablauf der Zeit automatisch 
wieder aus. 

Um die TIMER-Funktion jederzeit abzubre-
chen, drücken Sie kurz die Taste .

FUNKTION ANTI-FREEZE  
(Schutz vor Einfrieren)

Wenn das Gerät nicht heizt (ausgeschal-
tet über die Taste  oder durch die Ausfüh-
rung der Zeitprogrammierung), aber an das 
Stromnetz angeschlossen ist und die Tem-
peratur im Bereich des Temperatursensors 
auf unter 6°C fällt, schaltet sich die Heizpat-
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rone automatisch ein um ein Einfrieren des 
Heizmediums zu verhindern. Dies wird durch 
die blinkende mittlere blaue LED angezeigt.

FERNBEDIENUNG 

Die Steuerung MOA Blue verfügt über ein 
eingebautes und immer aktives Bluetooth 
Low Energy Kommunikationsmodul zur Fern-
steuerung der Heizpatrone durch die Nut-
zung eines beliebten Mobilgerätes – Smart-
phone und Tablett, ausgerüstet mit dem 
Betriebssystem Android oder IOS. Die Heiz-
patrone ist für andere Bluetooth-Geräte 
sichtbar als MOA Blue Terma. Während der 
Verbindung der Geräte müssen Sie mögli-
cherweise den Autorisierungscode einge-
ben: 123456.

Um den Kopplungsmodus der Heizpatrone 
zu starten drücken und halten Sie die Taste 

 für ca. 5 Sekunden. Eine einzelne Diode 
RGB leuchtet in blau.

Der Kopplungsmodus dauert 30 Sekunden 

Die blaue Diode leuchtet ebenfalls bei jeder 
aktiven Kommunikation (Informationsaus-
tausch mit dem externen Gerät auf).

TIMER-Funktion

Die Steuerungs-App ermöglicht die Ein-
stellung des Timers für einen Zeitraum von 
1…240 Minuten im gesamten Temperatur-
bereich, der von der Heizpatrone sowie der 
ausgewählten Temperaturmessmethode un-
terstützt wird – Heizkörper- oder Raumtem-
peratur. Der Betrieb der TIMER-Funktion 
wird durch die rot leuchtende Diode RGB 
angezeigt.

Zeitplan für automatischen Betrieb

Die Steuerungs-App ermöglicht die Program-
mierung vieler verschiedener 7-Tage Arbeits-
Zeitpläne und das Hochladen dieser mit ei-
nem Mobilgerät in den Speicher der Heizpa-
trone (siehe Tutorial Steuerungs-App). Das 
Hochladen des Zeitplans In den Speicher der 
Heizpatrone wird durch eine Meldung auf 
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dem Bildschirm des Mobilgerätes bestätigt, 
bedeutet aber nicht, dass sich der Betriebs-
modus der Heizpatrone ändert.

FUNKTION ANTI-FREEZE  
(Schutz vor Einfrieren)

Siehe Abschnitt „Lokaler Betrieb“. Auf dem 
Bildschirm des tragbaren Gerätes wird zu-
sätzlich eine Meldung angezeigt.
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FEHLERBEHEBUNG

Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung 

Die Heizpatrone ist an das 
Stromnetz angeschlossen, 
aber keine Diode leuchtet.

Das Problem liegt in der 
Verbindung.

Überprüfen Sie die Verbindung 
des Netzkabels, des Stecker so-
wie der Steckdose.

Die Heizpatrone heizt 
nicht, die Dioden blinken 
abwechselnd, eine Diode 
leuchtet länger.

Beschädigter 
Temperatursensor

Trennen Sie das Gerät vollstän-
dig vom Stromnetz und warten 
bis es abgekühlt ist. Schließen 
Sie es anschließend wieder an.

Die Heizpatrone heizt 
nicht, die äußeren Dio-
den leuchten abwechselnd 
gleichmäßig.

Überhitzung ist 
aufgetreten.

Vergewissern Sie sich, dass die 
Leistung der Heizpatrone die 
empfohlene Heizleistung des 
Heizkörpers nicht überschrei-
tet. Prüfen und reduzieren Sie 
die Temperatur des Heizme-
diums in der Zentralheizungs-
anlage. Diese darf 82°C nicht 
überschreiten. In Heizkörpern, 
die nicht an eine Zentralhei-
zungsanlage angeschlossen 
sind, prüfen Sie bitte, ob der 
Heizkörper richtig gefüllt ist.

Während des Betriebs 
leuchtet die Diode RGB 
selbstständig blau.

Daten werden von/
an Steuereinheit 
übertragen.

Heizpatrone arbeitet 
ordnungsgemäß.

Die Heizpatrone heizt trotz 
Ausschaltung über die Tas-
te .

Elektronik ist 
beschädigt.

Trennen Sie das Gerät vollstän-
dig vom Stromnetz und warten 
bis es abgekühlt ist. Schließen 
Sie es anschließend wieder an.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
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Gebrauchsanweisung

Unsere Produkte wurden mit dem Gedanken entworfen die Bedürfnisse 
unserer Kunden nach den höchsten Qualitäts-, Funktionalitäts- und Sicher-
heitsstandards zu erfüllen. Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen 
viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Elektroheizkörper

Sichere Montage und Verwendung

1. Der Heizkörper darf nicht über die Steckdose montiert werden.

2. Der Heizkörper muss mit einer genau abgemessenen Menge Flüssigkeit 
befüllt werden. (Siehe Kapitel „Montage und Demontage“ Bei Leckage 
oder zu niedrigem Stand des Heizmediums im Heizkörper setzen Sie sich 
bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

3. Dieses Gerät ist nicht mit Raumtemperaturregler ausgestattet.* Daher ist die 
Benutzung in kleinen Räumen, in denen sich Menschen mit eingeschränk-
ter Fähigkeit zum selbständigen Verlassen des Raumes befinden, nicht zu-
lässig. (Ausnahme: Ständige Aufsicht durch einen Erwachsenen).

* betrifft nicht alle Modelle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler.
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4. Der Elektroheizkörper ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren sollten 
sich nicht in der Nähe des Heizkörpers aufhalten. Kinder im Alter von 
3 bis 8 Jahren dürfen den Heizkörper nur unter Aufsicht von Erwachse-
nen selbständig bedienen oder nach einer Einweisung über den siche-
ren Gebrauch sowie alle damit verbundenen Gefahren. Dies gilt jedoch 
nur, wenn das Gerät vorher fachgerecht installiert und angeschlossen 
wurde.

5. Achtung: Einige Heizkörperelemente können relativ heiß werden. Bitte beachten Sie 
dies besonders bei der Anwesenheit von Kindern oder behinderten Menschen.

6. Wenn das Gerät als Wäsche — oder Handtuchtrockner eingesetzt wird, 
verwenden Sie nur Stoffe die zuvor ausschließlich in Wasser gereinigt 
wurden.

7. Aus Sicherheitsgründen (Rücksicht auf Kleinkinder) sollte das unterste 
Rohr des Wäsche- oder Handtuchtrockners mindestens 60 cm über dem 
Boden sein.

8. Das Gerät sollte nur durch einen qualifizierten Fachmann installiert wer-
den, unter Beachtung aller gültigen Sicherheitsnormen und Vorschriften.

9. Alle Anlagen an denen das Gerät angeschlossen wird muss den aktuell 
gültigen Normen und Vorschriften des Landes entsprechen.

10. Zum Anschluss der Heizpatrone dürfen keine Verlängerungskabel oder 
Adapter verwendet werden.
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11. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis der elektrischen Anlage, an der 
die Heizpatrone angeschlossen werden soll, über einen passenden Über-
stromschutzschalter und eine Fehlerstromschutzeinrichtung (R.C.D.) mit 
einer Empfindlichkeit von 30 mA verfügt.

 Bei einem festen Stromanschluss ist ebenso obligatorisch ein Schalter, 
der die Trennung des Gerätes auf allen Polen mit Kontakten um je 3 mm 
ermöglicht.

12. Die mit dem Symbol PB markierte Geräteversion kann im Badezimmer 
in der durch die angemessenen Vorschriften definierten Zone 1 instal-
liert werden, jedoch unter einhalten der gesonderten Vorschriften über 
elektrische Anlagen im Nassbereich.

 Alle anderen Geräteversionen können in Zone 2 oder außerhalb instal-
liert werden.

13. Verwenden Sie das Gerät zweckgemäß und übereinstimmend mit der 
Betriebsanleitung.

14. Versichern Sie sich, ob der Heizkörper gemäß Betriebsanleitung richtig 
auf der Wand montiert wurde.

15. Bitte leiten Sie dieses Informationsmaterial an den Endbenutzer weiter.
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Zone 1

Zone 2
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Elektroheizpatrone

Sicherheitsanforderungen — Montage.

1. Die Montage des Heizkörpers darf nur von einen qualifizierten Fachmann 
durchgeführt werden.

2. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß ausgeführte elekt-
rische Installation an (Beachten Sie die Kennzeichnung auf der Heizpat-
rone).

3. Es ist zulässig die Heizpatrone außerhalb des Heizkörpers kurz einzuschal-
ten. Sie darf aber nicht länger als 3 Sek. eingeschaltet sein.

4. Es ist absolut nicht zulässig die Heizpatrone in einen nicht befüllten Heiz-
körper einzuschalten.

5. Stellen Sie sicher, dass das Versorgungskabel keine heißen Elemente des 
Heizkörpers oder der Heizpatrone berührt.

6. Bei der Montage oder Demontage darf sich das Gerät nicht unter Span-
nung befinden.

7. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. 

8. Bei den Parameter 75/65/20° C .darf die Nennleistung der Heizpatrone 
nicht größer als die Heizleistung des Heizkörpers sein.
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9. Der Druck im Heizkörper darf 10 atm nicht überschreiten. Sorgen Sie un-
bedingt dafür, dass bei einem Elektroheizkörper ein Luftkissen im Heiz-
körper verbleibt. Ist der Heizkörper an eine Zentralheizung angeschlos-
sen muss bei Betrieb der Heizpatrone immer ein Ventil geöffnet sein. 
Durch diese Maßnahmen wird ein Druckanstieg aufgrund der thermi-
schen Ausdehnung der Flüssigkeit verhindert.

10. Das Gerät ist für den Hausgebrauch vorgesehen.

11. Installieren Sie das Gerät gemäß den örtlich geltenden, gesetzlichen Si-
cherheitsvorgaben von elektrischen Anlagen unter Beachtung der Lage 
und des Abstandes zu Wasserquellen.

Sicherheitsanforderungen — Nutzen

1. Das Heizelement muss im Betrieb vollständig vom Heizmedium bedeckt 
sein.

2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät nicht beschädigt und die Be-
nutzung sicher ist.

3. Wenn das Kabel beschädigt ist, dann darf man das Gerät nicht benutzen. 
Ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an den Hersteller oder 
Händler.
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4. Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf dem Heizpatronen-Gehäuse.

5. Setzen Sie die Heizpatrone nicht bei einer Zentralheizung ein, wo die Was-
sertemperatur 82° C überschreiten kann.

6. Der Heizkörper oder die Heizpatrone können sich bis zu hohen Tempera-
turen erwärmen. Seien Sie beim Kontakt mit dem Heizkörper vorsichtig.

7. Öffnen Sie das Gehäuse nicht.

8. Während der Benutzung der Heizpatrone in einem Heizkörper, der an 
die Zentralheizung angeschlossen ist, muss sicher gestellt sein, dass ein 
Ventil geöffnet ist.

9. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränk-
ter geistiger oder körperlicher Leistungsfähigkeit nur unter Aufsicht oder 
nach Ausbildung in den Grundsätzen der sicheren Handhabung und Ge-
fahren benutzt werden.

10. Das Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie hierbei vor allem auf Kinder.

11. Die Reinigung darf man nur dann vornehmen, wenn das Gerät vom Strom-
netz getrennt ist.

12. Die Reinigung durch Kinder unter 8 Jahren ist nur unter kompetenter Auf-
sicht zulässig.
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Bestimmung
Die Heizpatrone ist ein elektrisches Heiz-
gerät, das ausschließlich für den Einbau in 
Wasserheizkörper bestimmt ist (separat 
oder an die Zentralheizung angeschlossen). 

Die Nennleistung der Heizpatrone sollte zur 
Heizkörperleistung angepasst werden (bei 
Kenndaten 75/65/20° C)

Technische Daten
Modellkennzeichnung 

(Kabeltyp): 
PB (Gerades Kabel ohne Stecker) *
PW (Gerades Kabel mit Stecker)
SW (Spiralkabel mit Stecker)

Elektrischer Anschlusstyp: Y: MEG, MOA, MOA IR, REG 3, DRY
Z: REG 2

Energieversorgung: 230 V / 50 Hz

Erhältliche Leistungen: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 [W]

Sicherheitsklasse des Gerätes: Klasse I

Heizkörperanschluss: G 1/2"

Schutzart des Gehäuses [IP]: IPx4: MEG
IPx5: REG 2, REG 3, MOA, MOA IR, DRY

Länge des Heizelementes: 120 200 300 400 600 800 1000 1200 [W]
315 275 300 335 365 475 565 660 [mm]

*dieses Gerät ist für einen festen Stromanschluss geeignet
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Die Montage und Demontage
Die detaillierten Informationen zu den ver-
schiedenen Möglichkeiten der Montage oder 
Demontage der Heizpatrone im Heizkörper 
sind beim Hersteller oder Händler verfügbar 
(siehe Fußzeile dieser Bedienungsanleitung). 
Darunter wurden die grundlegenden Anfor-
derungen und Prinzipien aufgeführt, die be-
achtet werden müssen, .um eine langfristige 
und zuverlässige Nutzungsdauer des Gerätes 
zu gewährleisten. 

150°

Bei der horizontalen Montage einer Heizpatro-
ne sollte sich das einzelne Rohr mit dem Sen-
sor an der niedrigstmöglichen Stelle befinden.

Hinweise vor der Montage bzw. 
der ersten Ingebrauchnahme: 

1. Lesen Sie das Kapitel: Sicherheitsanfor-
derungen — Montage.

2. Schrauben Sie die Heizpatrone nur 
mit einem flachen Maulschlüssel (Grö-
ße  22) ein.

3. Die Heizpatrone muss an der Untersei-
te angebracht werden, senkrecht zu den 
Querrohren unter Einhaltung eines ent-
sprechenden Freiraumes für die richti-
ge Zirkulation des Heizmediums.

4. Verwenden Sie nur ein zulässiges Heizme-
dium (Wasser; spezielle Produkte zur Ver-
wendung in Systemen der Zentralheizung 
auf Wasser und Glykol Basis; Heizöle, die 
den Anforderungen des Heizpatronen- 
und Heizkörperherstellers entsprechen).

5. Prüfen Sie die Abstände zwischen den 
einzelnen Rohren des Heizelements und 
biegen Sie diese falls notwendig.

5 mm

2-3 mm

8% (20°C)
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6. Nehmen Sie die Heizpatrone erst in Be-
trieb, wenn sich das Heizelement voll-
ständig im Wasser oder in einer ande-
ren Flüssigkeit befindet.

7. Schützen Sie den Heizkörper vor übermä-
ßigem Druck (Luftkissen in einem Elekt-
roheizkörper, ein geöffnetes Heizkörper-
ventil bei einer Zentralheizung).

8. Füllen Sie den Heizkörper nicht mit ei-
ner Flüssigkeit, derer Temperatur höher 
ist als 65° C.

9. Beim Anschluss des Gerätes an eine Fes-
tinstallation, befolgen Sie die folgenden 
Hinweise:

a. Braunes Kabel — Anschluss an den 
Außenleiter (Phase)(L).

b. Blaues Kabel — Anschluss an den 
Neutralleiter (N).

c. Gelb-grünes Kabel — Anschluss an 
den Schutzleiter (PE).

10. Vor dem Befüllen des Heizkörpers stel-
len Sie bitte sicher, dass die Verbindung 
zwischen der Heizpatrone und dem Heiz-
körper dicht ist.

11. Die Installation der Zentralheizung muss 
mit entsprechenden Ventilen ausgestat-
tet sein, so dass eine Absperrung des 
Heizkörpers möglich ist (Mischbetrieb).

12. Die Temperatur der Zentralheizung darf 
nicht höher sein als 82° C!

13. Eine ausführliche Montageanleitung fin-
den Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweise vor der Demontage:

1. Vor der Demontage der Heizpatrone tren-
nen Sie das Gerät von der Stromversor-
gung und stellen Sie sicher, dass der Heiz-
körper nicht heiß ist.

2. Achten sie bitte darauf, dass der Heiz-
körper samt Heizpatrone mit Flüssigkeit 
gefüllt ist, wobei dieser sehr schwer sein 
kann. Beachten Sie dabei die richtigen 
Sicherheitsmaßnahmen.

3. Um jegliche Schäden zu vermeiden stellen 
Sie vor der Demontage der Heizpatrone 
bitte sicher, dass sich im Heizkörper und 
in der Installtion keine Flüssigkeit mehr 
befindet. Wenn nötig schließen Sie die 
entsprechenden Ventile, entleeren den 
Heizkörper usw.

Recycling  

Nach einer endgültigen Demontage darf 
das Produkt nicht im herkömmlichen Ab-
fall entsorgt werden. Das Symbol, welches 
auf dem Produkt, auf der Gebrauchsanwei-
sung und auf der Verpackung zu finden ist, 
informiert Sie über die richtige Entsorgung. 
Der Abfall darf nur an bestimmten Sam-
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mel- und Verwertungsstellen für elektri-
sche und elektronische Abfälle abgegeben 
werden. Die Information über die Entsor-
gungs- und Verwertungsstelle bekommen. 
Sie bei Ihrem Händler oder beim Herstel-
ler. Wir bedanken uns für Ihren Einsatz bei 
der Umweltpflege.

Pflege

• Vor der Durchführung von Wartungsar-
beiten trennen Sie immer das Gerät vom 
Stromnetz ab.

• Überprüfen Sie regelmäßig den Flüssig-
keitsstand im Heizkörper und achten Sie 
darauf, dass das Heizelement vollstän-
dig eingetaucht ist.

• Reinigen Sie das Produkt nur mit einem 
trockenen oder feuchten Tuch mit gerin-
ger Menge Spülmittel, die aber keine Lö-
semitteln und Schleifmitteln beinhalten 
dürfen. 
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Gebrauchsanweisung

Unsere Produkte wurden mit dem Gedanken entworfen die Bedürfnisse 
unserer Kunden nach den höchsten Qualitäts-, Funktionalitäts- und Sicher-
heitsstandards zu erfüllen. Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Elektroheizkörper

Sichere Montage und Verwendung

1. Der Heizkörper darf nicht über die Steckdose montiert werden.

2. Der Heizkörper muss mit einer genau abgemessenen Menge Flüssigkeit 
befüllt werden. (Siehe Kapitel „Montage und Demontage“). Bei Lecka-
ge oder zu niedrigem Stand des Heizmediums im Heizkörper setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

3. Wenn das Gerät nicht mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet ist 
oder der Regler nicht eingeschaltet wurde, darf es nicht in kleinen Räu-
men	verwendet	werden,	wenn	sich	dort	Personen	befinden,	die	nicht	in	
der Lage sind den Raum selbständig zu verlassen, außer wenn eine stän-
dige Überwachung gewährleistet ist.



20

4. Der Elektroheizkörper ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren sollten 
sich nicht in der Nähe des Heizkörpers aufhalten. Kinder im Alter von 3 
bis 8 Jahren dürfen den Heizkörper nur unter Aufsicht von Erwachsenen 
selbständig bedienen oder nach einer Einweisung über den sicheren Ge-
brauch sowie alle damit verbundenen Gefahren.

	 Dies	gilt	jedoch	nur,	wenn	das	Gerät	vorher	fachgerecht	installiert	und	
angeschlossen wurde.

5. Achtung: Einige Heizkörperelemente können relativ heiß werden. Bitte 
beachten Sie dies besonders bei der Anwesenheit von Kindern oder be-
hinderten Menschen.

6. Wenn das Gerät als Wäsche- oder Handtuchtrockner eingesetzt wird, ver-
wenden	Sie	nur	Stoffe	die	zuvor	ausschließlich	in	Wasser	gereinigt	wurden.

7. Aus Sicherheitsgründen (Rücksicht auf Kleinkinder) sollte das unterste 
Rohr des Wäsche- oder Handtuchtrockners mindestens 60 cm über dem 
Boden sein.

8.	 Das	Gerät	sollte	nur	durch	einen	qualifizierten	Fachmann	installiert	wer-
den, unter Beachtung aller gültigen Sicherheitsnormen und Vorschriften.

9. Alle Anlagen an denen das Gerät angeschlossen wird muss den aktuell 
gültigen Normen und Vorschriften des Landes entsprechen.

10. Zum Anschluss der Heizpatrone dürfen keine Verlängerungskabel oder 
Adapter verwendet werden.
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11. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis der elektrischen Anlage, an der 
die Heizpatrone angeschlossen werden soll, über einen passenden Über-
spannungsschutzschalter und eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) 
mit	einer	Empfindlichkeit	von	30	mA	verfügt.	Bei	einem	festen	Stroman-
schluss ist ebenso obligatorisch ist ebenso ein Schalter, der die Trennung 
des	Gerätes	auf	allen	Polen	mit	Kontakten	um	je	3	mm	ermöglicht.

12. Die mit dem Symbol PB markierte Geräteversion kann im Badezimmer 
in	der	durch	die	angemessenen	Vorschriften	definierten	Zone	1	instal-
liert	werden,	jedoch	unter	einhalten	der	gesonderten	Vorschriften	über	
elektrische Anlagen im Nassbereich. Alle anderen Geräteversionen kön-
nen in Zone 2 oder außerhalb installiert werden.

13. Verwenden Sie das Gerät zweckgemäß und übereinstimmend mit der 
Betriebsanleitung.

14. Versichern Sie sich, ob der Heizkörper gemäß Betriebsanleitung richtig 
auf der Wand montiert wurde.

15. Bitte leiten Sie dieses Informationsmaterial an den Endbenutzer weiter.
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Zone 1

Zone 2
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Elektroheizpatrone

Sicherheitsanforderungen – Montage.

1.	 Die	Montage	des	Heizkörpers	darf	nur	von	einen	qualifizierten	Fachmann	
durchgeführt werden.

2. Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß ausgeführte 
elektrische Installation an (beachten Sie die Kennzeichnung auf der 
Heizpatrone).

3. Es ist zulässig die Heizpatrone außerhalb des Heizkörpers kurz einzuschal-
ten. Sie darf aber nicht länger als 3 Sek. eingeschaltet sein.

4. Es ist absolut nicht zulässig die Heizpatrone in einen nicht befüllten Heiz-
körper einzuschalten.

5. Stellen Sie sicher, dass das Versorgungskabel keine heißen Elemente des 
Heizkörpers oder der Heizpatrone berührt.

6. Bei der Montage oder Demontage darf sich das Gerät nicht unter Span-
nung	befinden.

7.	 Öffnen	Sie	auf	keinen	Fall	das	Gehäuse	des	Gerätes.

8.	 Bei	den	Parameter	75/65/20° C	darf	die	Nennleistung	der	Heizpatrone	
nicht größer als die Heizleistung des Heizkörpers sein.
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9. Der Druck im Heizkörper darf 1 MPa (10 bar) nicht überschreiten. Sor-
gen Sie unbedingt dafür, dass bei einem Elektroheizkörper ein Luftkis-
sen im Heizkörper verbleibt. Ist der Heizkörper an eine Zentralheizung 
angeschlossen	muss	bei	Betrieb	der	Heizpatrone	immer	ein	Ventil	geöff-
net sein. Durch diese Maßnahmen wird ein Druckanstieg aufgrund der 
thermischen Ausdehnung der Flüssigkeit verhindert. 

10. Das Gerät ist für den Hausgebrauch vorgesehen.

11. Installieren Sie das Gerät gemäß den örtlich geltenden, gesetzlichen Si-
cherheitsvorgaben von elektrischen Anlagen unter Beachtung der Lage 
und des Abstandes zu Wasserquellen.

Sicherheitsanforderungen – Nutzen

1. Das Heizelement muss im Betrieb vollständig vom Heizmedium be-
deckt sein.

2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät nicht beschädigt und die Be-
nutzung sicher ist.

3. Wenn das Kabel beschädigt ist, dann darf man das Gerät nicht benut-
zen. Ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an den Hersteller 
oder Händler.



25DE

4. Vermeiden Sie Feuchtigkeit auf dem Heizpatronengehäuse.

5. Setzen Sie die Heizpatrone nicht bei einer Zentralheizung ein, wo die Was-
sertemperatur	82° C	überschreiten	kann.

6. Der Heizkörper oder die Heizpatrone können sich bis zu hohen Tempera-
turen erwärmen. Seien Sie beim Kontakt mit dem Heizkörper vorsichtig.

7.	 Öffnen	Sie	das	Gehäuse	nicht.

8. Während der Arbeit der Heizpatrone im Heizkörper, der an die Zentral-
heizung	angeschlossen	ist,	versichern	Sie	sich,	dass	ein	Ventil	offen	bleibt.

9. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränk-
ter geistiger oder körperlicher Leistungsfähigkeit nur unter Aufsicht oder 
nach Ausbildung in den Grundsätzen der sicheren Handhabung und Ge-
fahren benutzt werden.

10. Das Gerät ist kein Spielzeug. Achten Sie hierbei vor allem auf Kinder.

11. Die Reinigung darf man nur dann vornehmen, wenn das Gerät vom Strom-
netz getrennt ist.

12. Die Reinigung durch Kinder unter 8 Jahren ist nur unter kompetenter Auf-
sicht zulässig.
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Bestimmung
Die Heizpatrone ist ein elektrisches Heizge-
rät, das ausschließlich für den Einbau in Was-
serheizkörper bestimmt ist (separat oder an 
die Zentralheizung angeschlossen) und als 
Raumheizung oder Wäschetrockner.

Die Nennleistung der Heizpatrone sollte zur 
Heizkörperleistung angepasst werden (bei 
Kenndaten 75/65/20° C).

Technische Daten
Modellkennzeichnung (Kabeltyp): PW (Gerades Kabel mit Stecker)

PB (Gerades Kabel ohne Stecker)*
SW (Spiralkabel mit Stecker)

Energieversorgung: 230 V / 50 Hz

Schutzklasse: Klasse I

Heizkörperanschluss: G 1/2"

Schutzart des Gehäuses [IP]: IPx5

Temperaturmessung: innerhalb des Heizkörpers sowie durch einen 
Raumtemperatursensor 

Erhältliche Leistungen des 
Heizelementes: 

Länge des Heizelementes:
120 200 300 400 600 800 1000 1200 [W]
315 275 300 335 365 475 565 660 [mm]

* Dieses Gerät ist für einen festen Stromanschluss geeignet



27DE

Die Montage und Demontage
Die detaillierten Informationen zu den ver-
schiedenen Möglichkeiten der Montage oder 
Demontage der Heizpatrone im Heizkörper 
sind beim Hersteller oder Händler verfügbar 
(siehe Fußzeile dieser Bedienungsanleitung). 
Darunter wurden die grundlegenden Anfor-
derungen und Prinzipien aufgeführt, die be-
achtet werden müssen, um eine langfristige 
und zuverlässige Nutzungsdauer des Gerä-
tes zu gewährleisten.

150°

Bei der horizontalen Montage einer Heizpatro-
ne sollte sich das einzelne Rohr mit dem Sen-
sor an der niedrigstmöglichen Stelle befinden.

Hinweise vor der Montage bzw. der 
ersten Ingebrauchnahme:

1. Lesen Sie das Kapitel: Sicherheitsanfor-
derungen – Montage.

2. Schrauben Sie die Heizpatrone nur mit 
einem flachen Maulschlüssel (Größe  
22) ein.

3. Die Heizpatrone muss an der Untersei-
te angebracht werden, senkrecht zu den 
Querrohren unter Einhaltung eines ent-
sprechenden Freiraumes für die richtige 
Zirkulation des Heizmediums.

4. Verwenden Sie nur ein zulässiges Heiz-
medium (Wasser; spezielle Produkte 
zur Verwendung in Systemen der Zen-
tralheizung auf Wasser und Glykol Ba-
sis; Heizöle, die den Anforderungen des 
Heizpatronen- und Heizkörperherstel-
lers entsprechen).

5. NEHMEN SIE DIE HEIZPATRONE ERST IN 
BETRIEB, WENN SICH DAS HEIZELEMENT 
VOLLSTÄNDIG IM WASSER ODER IN EI-
NER ANDEREN FLÜSSIGKEIT BEFINDET. 
(es gilt auch für den ersten Start)!

6. Schützen Sie den Heizkörper vor übermä-
ßigem Druck (Luftkissen in einem Elekt-
roheizkörper, ein geöffnetes Heizkörper-
ventil bei einer Zentralheizung). 

8% (20° C)
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7. Füllen Sie den Heizkörper nicht mit einer 
Flüssigkeit, derer Temperatur höher ist 
als 65° C.

8. Beim Anschluss des Gerätes an eine Fes-
tinstallation, befolgen Sie die folgenden 
Hinweise:

a. Braunes Kabel – Anschluss an den 
Außenleiter (Phase)(L).

b. Blaues Kabel – Anschluss an den 
Neutralleiter (N).

c. Gelb-grünes Kabel – Anschluss an 
den Schutzleiter (PE).

9. Vor dem Befüllen des Heizkörpers stel-
len Sie bitte sicher, dass die Verbindung 
zwischen der Heizpatrone und dem 
Heizkörper dicht ist.

10. Die Installation der Zentralheizung muss 
mit entsprechenden Ventilen ausgestattet 
sein, so dass eine Absperrung des Heiz-
körpers möglich ist (Mischbetrieb).

11. Die Temperatur der Zentralheizung darf 
nicht höher sein als 82° C!

12. Eine ausführliche Montageanleitung fin-
den Sie am Ende dieser Anleitung.

Hinweise vor der Demontage:

1. Vor der Demontage der Heizpatrone 
trennen Sie das Gerät von der Strom-
versorgung und stellen Sie sicher, dass 
der Heizkörper nicht heiß ist.

2. Im Heizkörper der an die Zentralheizung 
angeschlossen ist, die Ventile zudrehen 
um das Wasser im Heizkörper abzulassen.

3. Im Fall eines Elektroheizkörpers, zuerst 
den Heizkörper von der Wand nehmen. 
Umkehren, so dass das Heizmedium 
während dem Ausschrauben des Hei-
zelementes aus dem Heizkörper nicht 
austreten kann. Bitte beachten Sie, dass 
der mit Flüssigkeit gefüllte Heizkörper 
sehr schwer sein kann. Beachten Sie die 
Sicherheitshinweise.

4. Das Heizelement mit Hilfe des schmalen 
Montageschlüssels Grösse 22 aus dem 
Heizkörper ausschrauben.

Recycling

Nach einer endgültigen Demontage darf das 
Produkt nicht im herkömmlichen Abfall ent-
sorgt werden. Das Symbol, welches auf dem 
Produkt, auf der Gebrauchsanweisung und 
auf der Verpackung zu finden ist, informiert 
Sie über die richtige Entsorgung. Der Abfall 
darf nur an bestimmten Sammel- und Ver-
wertungsstellen für elektrische und elektro-
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nische Abfälle abgegeben werden. Die Infor-
mation über die Entsorgungs- und Verwer-
tungsstelle bekommen. Sie bei Ihrem Händler 
oder beim Hersteller. Wir bedanken uns für 
Ihren Einsatz bei der Umweltpflege.

Pflege

• Vor der Durchführung von Wartungsar-
beiten trennen Sie immer das Gerät vom 
Stromnetz ab.

• Überprüfen Sie regelmäßig den Flüssig-
keitsstand im Heizkörper und achten Sie 
darauf, dass das Heizelement vollständig 
eingetaucht ist.

• Reinigen Sie das Produkt nur mit einem 
trockenen oder feuchten Tuch mit geringer 
Menge Spülmittel, die aber keine Lösemit-
teln und Schleifmitteln beinhalten dürfen.
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Garantiebedingungen
1. Die Garantie gilt für Heizpatronen, die 

durch Terma Sp. z o.o. hergestellt wor-
den sind. Das Modell und die wichtigs-
ten Eigenschaften wurden auf der Ver-
packung beschrieben.

2. Mit der Produktabnahme bestätigt der 
Kunde die Vollwertigkeit des Produktes. 
Bei der Feststellung von jeglichen Män-
geln, sollte der Verkäufer sofort daran in 
Kenntnis gesetzt werden, in anderem Fal-
le wird angenommen, dem Kunden wur-
de ein mangelfreies Produkt verkauft. 
Dies betrifft vor allem die Oberfläche 
der Steuerung.

3. Die Garantie beträgt 24 Monate vom 
Kaufdatum, jedoch nicht länger als 36 
Monate vom Produktionsdatum.

4. Voraussetzung der Inanspruchnahme der 
Garantieleistung ist der Kaufbeleg. Wird 
dieser nicht vorgelegt, verfügt der Her-
steller über das Recht, den Garantiean-
spruch abzuweisen.

5. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die 
aus folgenden Gründen entstanden sind:

• auf Grund einer falschen Montage, 
Bedienung oder Demontage (nicht 
mit der Betriebsanweisung überein-
stimmend),

• falscher Einsatzbereich des Heizele-
mentes (nicht mit dessen Bestim-
mung übereinstimmend),

• nach Eingriff in das Gerät von dazu 
unbefugten Personen,

• aus Schuld des Kunden nach dem Kauf.

6. Die Heizanlage sollte mit Ventilen aus-
gestattet werden, die eine Demontage 
des Heizkörpers bzw. Heizpatrone oh-
ne Entleerung der gesamten Anlage er-
möglichen. Probleme oder Kosten, die 
durch das Fehlen solcher Ventile in der 
Anlage verursacht worden sind, werden 
nicht von Terma getragen.

7. Der Hersteller verpflichtet sich zur Feh-
lerbeseitigung innerhalb von 14 Tagen 
vom Eingang des bemängelnden Pro-
duktes in den Firmensitz.

8. Sollte der Fehler nicht beseitigt werden 
können, stellt der Hersteller ein neues, 
funktionsfähiges Exemplar mit den glei-
chen Kenndaten zur Verfügung.

9. Die Bedienungsanleitung gilt als integra-
ler Teil der Garantiekarte und sollte vor 
Inbetriebnahme des Produktes, gründ-
lich gelesen werden.






